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Kinnitatud 

Maanteeameti peadirektori asetªitja 

17. novembri 2017.a 

korraldusega nr 20 

 

Juhend tee seisundi hindamiseks tehtavate m»»tmiste kohta 
 

1. ¦ldist 

1.1. Juhend tee seisundi hindamiseks tehtavate m»»tmiste kohta (edaspidi juhend) on 

tªienduseks Korrashoiu jªrelevalve juhendile riigiteedel, et kontrollida tee vastavust 

Tee seisundin»uetele. Juhend ei kehtesta n»udeid tee seisundile ega muuda 

jªrelevalve juhendit vaid tªpsustab m»»tmiste lªbiviimist. 

1.2. Tee seisundi hindamine toimub p»hiliselt visuaalselt. Lepinguliste lahkarvamuste 

tekkimisel v»i muul vajadusel tehakse m»»tmised. 

1.3. M»»tmisel ja tulemuste fikseerimisel kasutatakse jªrgmisi m»»tevahendeid ja 

seadmeid. 

1.3.1. Vesilood pikkusega 1 m. 

1.3.2. Vesilood pikkusega 2 m. 

1.3.3. Digitaalne vesilood. 

1.3.4. M»»dulint pikkusega 10 m. 

1.3.5. Nihik. 

1.3.6. Jªik metalljoonlaud pikkusega 30 cm. 

1.3.7. Jªik metalljoonlaud pikkusega 1,0 m. 

1.3.8. Englo O¦ poolt toodetud aukude s¿gavuse m»»dik v»i samavªªrne. 

1.3.9. M»»tekiilud m»»tmisvahemikuga 1é80 mm. 

1.3.10. Digitaalne kaldelatt pikkusega 1,2 m koos tiibadega. 

1.3.11. Leica laserkaugusm»»tja kolmjalaga v»i samavªªrne. 

1.3.12. Teleskoopm»»telatt pikkusega 5 m. 

1.3.13. GPS-iga varustatud fotokaamera. 

1.3.14. GPS-iga varustatud videokaamera. 

1.3.15. Trippi Oy poolt toodetud Eltrip m»»tur v»i samavªªrne, mis v»imaldab andmete 

edastamist telefoni kaudu veebirakendustesse. 

2. M»»tmine 

2.1. Kattega teedel 

2.1.1. Augu suurim lªbim»»t 

Kasutatavad m»»tevahendid: m»»dulint. 

M»»tmine: Hinnatakse visuaalselt augu suurim lªbim»»t ja m»»detakse m»»dulindiga augu 

servade vaheline kaugus. 
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2.1.2. Augu suurim s¿gavus 

Kasutatavad m»»tevahendid: aukude s¿gavuse m»»dik. 

M»»tmine: M»»dik asetatakse augu kohale nii, et selle rihtlatt toetub augu servades asuvale 

teekattele v»i rihtlati pikkusest suurema lªbim»»duga augu korral asetatakse m»»dik teekattele 

nii, et selle rihtlatt ulatub augu kohale ning m»»detakse teekatendi t¿himiku p»hja ja rihtlati 

alumise tasapinna vahelise ristkauguse suurim vªªrtus. 
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Kasutatavad m»»tevahendid: 1 m pikkune vesilood, jªik metalljoonlaud v»i m»»dulint. 

M»»tmine: Vesilood asetatakse augu kohale nii, et ta toetub augu servades asuvale teekattele 

v»i vesiloodi pikkusest suurema lªbim»»duga augu korral asetatakse vesilood teekattele nii, et 

see ulatub augu kohale ning m»»detakse t¿himiku p»hja ja vesiloodi alumise tasapinna vahelise 

ristkauguse suurim vªªrtus. 
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2.1.3. Prao laius ja s¿gavus 

Kasutatavad m»»tevahendid: nihik, m»»dulint ja metalljoonlaud. 

M»»tmine: 

Prao laius m»»detakse visuaalsel hinnangul k»ige laiemas kohas. M»»tevahend asetatakse risti 

praoga ning m»»detakse selle servade vaheline kaugus. 
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Prao s¿gavuse m»»tmiseks asetatakse nihiku joonlaua alumine k¿lg teekattele ning m»»tevarda 

abil m»»detakse prao s¿gavus. 

 

 
 

2.1.4. Roopa suurim s¿gavus 

Kasutatavad m»»tevahendid: 2 m pikkune vesilood ja m»»tekiilud. 

M»»tmine: Vesilood asetatakse roopa harjadele ja m»»detakse suurim kaugus vesiloodi 

m»»teserva ja teepinna vahel, surudes kiilu lati all olevasse t¿himikku kuni t»rkeni. 


