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Liiklust m»jutavate looduslike ohutegurite hindamine Tallinn-

Narva maantee Maardu-Aaspere l»igul (14. km ï 81. km) ja v»i-

malikud meetmed nende tegurite m»ju vªhendamiseks. 

 
Uurimistºº l»pparuanne 

 

1. Tºº teostaja 
 

O¦ Studio Viridis 

 

2. Eksperdid 
 

Lauri Klein, J¿ri T»nisson, Nikolai Laanetu, Val Rajasaar 

 

3. Anal¿¿si objekt 
 

Tallinn-Narva mnt. Maardu-Aaspere l»ik (km: 14-81) ja sellega piirnev ala m»lemal pool maanteed ca 

200 meetri ulatuses. Ulukite elupaikade ja liikumisteede selgitamisel anal¿¿siti ala ka laiemalt, v»ttes 

arvesse suuremate metsamassiivide paiknemist kogu P»hja-ja Kesk-Eestis. 

 

4. Eesmªrgid 
 

Koostada Tallinn-Narva mnt Maardu-Aaspere l»igul looduslikule loomastikule ja elupaikadele m»ju-

vate transpordi- ja liiklustegurite eksperthinnang ning pakkuda vªlja p»hjendatud lahendused nimeta-

tud maanteel»igu looduss»bralikumaks ja ohutumaks muutmiseks nii rekonstruktsiooni kªigus kui ka 

p»hjendatud vajaduste korral suuremate ¿mberehituste lªbi. 

 

5. Selgitus muudatuste kohta v»rreldes lªhte¿lesandega 
 

Kªesoleva aruande pealkiri: ĂLiiklust m»jutavate looduslike ohutegurite hindamine Tallinn-Narva 

maantee Maardu-Aaspere l»igul (14. km ï 81. km) ja v»imalikud meetmed nende tegurite m»ju vª-

hendamiseksñ erineb lªhte¿lesandes mªªratust: ĂEkspertanal¿¿si teostamine looduslikule loomastikule 

ja elupaikadele m»juvate transpordi- ja liiklustegurite hindamiseks Tallinn-Narva maantee rekonst-

rueeritavatel  l»ikudelñ p»hjusel, et teadustºº kªigus j»uti jªreldusele, et hea on ¿htlasi hinnata ka lii k-

lusohutuse seisukohast olulisi looduslikke tegureid maanteel»igul, ehk siis lªhtuda nii liikluse ohutuse 

kui ka looduss»bralikkuse hindamisest. V»imalike leevendusmeetmete kªsitlemisel on arvestatud m»-

lemapoolse ohutusega, ehk arvestatud nii liikluse muutumist ohutumaks kui ka v»imalikult vªikest 

negatiivset m»ju loodusele. 

 

6. Materjalid  
 

Anal¿¿sis on kasutatud jªrgmisi materjale: 

 

 Maanteeametilt saadud k»nealuse maanteel»igu skeem m»»tkavas 1: 10 000 plotteri-

vªljatr¿kina koos kilometraaģi mªrkidega. 

 Liikluskorraldusvahendite paigutusskeem Tallinn-Narva mnt. km 10,35 - 63,63, m»»tkavas 1: 

5000 (piki teed) ja 1: 1000 (p»iki teed). Koost. K. Kaldam, U¦ Helkur, 1998. 

 Tallinn-Narva mnt. T-1 l»ik: Jªgala-Ruu (km 21,999-24,486) projekti pass. ENSV Autotrans-

pordi ja maanteede ministeeriumi projekteerimisinstituut ĂEesti Maanteeprojektñ No 1486, eks 

nr. 5 aastast 1982. 
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 Anal¿¿si objektiks oleva maanteel»igu kohta koostatud projekt-skeemid ja pikiprofiilid aasta-

test 1980-1993. Koostatud ENSV Autotranspordi ja maanteede ministeeriumi projekteerimis-

instituudi ĂEesti Maanteeprojektñ poolt. Koodid 1380, 1440, 1730 ja 2060. 

 Digitaalne Eesti maakatastri aluskaart m»»tkavas 1: 10 000. 

 Looma»nnetuste andmed, kogutud J¿ri T»nissoni ja Malle Mardiste poolt aastatel 1985-1990. 

 Looma»nnetuste andmed, kogutud Maanteeameti poolt aastatel 1985-2002. 

 Looma»nnetuste andmed, kogutud Lauri Kleini poolt aastatel 1999-2002. 

 Looma»nnetuste andmed, saadud kindlustusseltsidelt Sampo ja Nordika kasko-kahjujuhtumite 

nªol (mille kohta oli andmebaasis mªrge, et kokkup»rge metsloomaga) aasta 2000 kohta. 

 

7. Teostatud tººd, metoodika 
 

 P»hinedes erinevatel ruumiandmetel (maantee skeem maakatastri aluskaadril m»»tkavas 1:10 000, 

maantee pikiprofiili skeem m»»tkavas 1:5 000, CORINE LandCover skeem m»»tkavas 1:50 000, 

looduskaitsealade vªlispiiride kiht Eesti Looduse Infos¿steemist jne) ja ehitustehnilistel parameet-

ritel koostati maanteel»igul m»juvate looduslike tegurite, nende liiklusohtlikkuse ja v»imalike lee-

vendusmeetmete skeem (Lisa 3). Tºº teostati programmi MapInfo Professional 5.0 abil. 

 

 Koostati maanteel»igu kilomeetri ohupassi vorm (Lisa 1), mis kujutab endast A4 lehek¿lje suurust 

ankeet-tabelit ja sisaldab ¿hel k¿ljel kilomeetri skeemi ning infot maanteel»igu kilomeetri maan-

teetehniliste parameetrite kohta ja teisel k¿ljel kilomeetri looduslike tegurite kirjeldust ning oht-

likkuse hinnangut looduslikest teguritest lªhtuvalt, samuti pakutavaid v»imalikke leevendusmeet-

meid. Tºº teostati programmi MS Word 2002 abil. 

 

 Tªideti nimetatud ohupass k»nealuse maanteel»igu igale kilomeetrile (Lisa 2). Tºº teostamiseks 

anal¿¿siti maanteel»igu kohta Maanteeametist saadud tehnilist infot ja olemasolevat looma»nne-

tuste ning loomade liikumiskoridoride andmestikku. Vªlitººde kªigus koostati video¿lesv»te 

maanteel»igu kohta, fotografeeriti olemasolevad olulisimad v»imalikud loomade lªbipªªsud, mªª-

rati teeªªrsete puistute liigilist koosseisu ja hinnati kaugust teest. ¦htlasi selgitati vªlja kraavide ja 

truupide/sildade seisukord. 

 

8. Selgitused ohupasside ja kaardimaterjali juurde 
 

8.1. Terminoloogiast 

 

Maanteel»ik kªesoleva uurimuse kªsitluses on kahe kilomeetriposti vaheline l»ik (ohupassis toodud 

nii algus- kui ka l»ppkilomeeter), h»lmates kaheniidilise maantee puhul m»lemaid niite ja maantee-

kraave m»lemal pool teed. Kilomeetripostide arvestus on tehtud vastavalt Maanteeametilt saadud 

skeemile ja hetkeolukorrale maanteel. Lisaks on ohuklasside hindamisel arvestatud maanteekoridori ca 

100m m»lemal pool teed. 

 

Looduslik ohutegur on tegur, mis soodustab ohuolukorra teket v»i p»hjustab eri pooltele (kªesoleval 

juhul inimene-uluk) liikluses ohtu. Looduslik ohutegur s»ltub taimestikust (puistu t¿¿bist), maastiku 

iseloomust, ulukite kogunemiskohtadest, rªndekoridoridest jne. 

 

8.2. Ohupassid. 

 

Maanteel»igu ohupassi eesmªrgiks on koondada v»imalikult kompaktselt infot l»igu tehnilistest ja 

looduslikest parameetritest ning anda hinnang l»igu liiklusohtlikkusele looduslike tegurite m»just tu-

lenevalt. Samuti hinnata liiklusest tulenevat ohtu loomastikule. Ohupass kujutab endast ¿he A4 lehe 

(2lk) suurust andmevormi, millele on antud unikaalne identifikaator ja mille algul on toodud l»igu 

ohuklassi ja toimunud uluki»nnetusi illustreeriv skeem. Ohupass on jaotatud kaheks osaks, mille osade 

tªpsem kirjeldus on toodud allpool. Esimene, kirjeldav osa, on jaotatud neljaks infotabeliks: ¿ldinfo, 

maantee tehniline info, liiklusinfo ja loodusinfo. Teises, hindavas osas, on toodud 11 valitud ohuteguri 
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hinnang 3 palli skaalas, mille selgitus on toodud allpool. Pass l»peb ohu leevendusmeetmete raken-

dusettepanekuga ja maanteel»igu ohtlikkuse koondhindega, mis nªitab l»igu liiklusohtlikkust tulene-

valt looduslikest ohuteguritest ja mida suurem on selle vªªrtus, seda ohtlikum on l»ik. 

 

8.2.1.  Ohupassi identifikaator. Unikaalne maanteel»igu ohupassi mªªratlev kood, mis koos-

neb kombineeritud maantee koodist (antud juhul T1) ja ohupassi mªªravast numbrist 

(antud juhul 1-67). 

 

8.2.2.  ¦ldinfo. Passi osa, mis sisaldab maantee nimetust, koodi ja l»igu vahemikku (algus- ja 

l»ppkilomeetrit) ning muud asukohainfot vabas vormis. 

 

8.2.3.  Maantee tehniline info. Ohupassi osa, mis kirjeldab maanteel»igu kilomeetrit tee tehni-

liste parameetrite kaudu. Selles osas on toodud maantee katte t¿¿p: mustkate (asfaltbe-

toon), kruuskate v»i pinnaskate e. katteta. Teetammi k»rgus meetrites: vahemik kilo-

meetri vahemiku madalaimast tammi k»rgusest k»rgeimani. Teetammi kalle: hinnang, 

kas tammi kalle on jªrsk, keskmine v»i lauge arvestades ulukite teele sattumise v»ima-

lust (k»rgeim v»imalus madalaima tammi korral ja madalaim k»rgeima korral). S»idu-

radade arv: m»lemal s»idusuunal kokku arvestatud s»iduradade vahemik (vªhim kuni 

suurim s»iduradade arv) kilomeetril, seejuures loetakse eraldi radadeks ka kiirendus ja 

aeglustusrajad. Kurvide ar v kilomeetril (tuues sulgudes kurvi pººrdesuuna s»idusuu-

nas). Teepiirete olemasolu (pidades siinkohal silmas just p»rkepiirdeid tee servas, mis 

on m»ningaseks takistuseks ulukite teele sattumisel), ulatus (mitme meetri ulatuses) ja 

paiknemine (ªªrtes, keskel vms). Teekraavide olemasolu ja paiknemine (kas ¿hel v»i 

m»lemal pool). Kraavide seisukord (puhtad, v»sastunud, s¿gavad jne). Teetruupide 

arv ja seisukord (t¿¿p, lªbim»»t, kas on mattunud, puhtad, vett tªis jne). Silda-

de/viaduktide arv ja seisukord (t¿¿p, m»»dud, mis j»gi/tee, kallaste olukord, veeseis). 

Muu teetehniline info: ristmikud, bussipeatuste ja puhketaskud, tªnavavalgustus jne). 

 

8.2.4.  Liiklusinfo. Ohupassi osa, mis kirjeldab kilomeetril paiknevaid liikluskorraldusvahen-

deid ja infotahvleid. Eraldi on vªlja toodud lubatud piirkiirus  kilomeetril (kaldkriipsu-

ga eraldatud talvine ja suvine piirkiirus, kui need on erinevad); liiklusintensiivsus, mis 

kujutab endast AS Teede Tehnokeskuse poolt aastal 2001 m»»detud keskmist aasta ºº-

pªevast liiklussagedust Tallinn-Narva mnt l»ikudel; hoiatusmªrkide olemasolu (jah/ei); 

hoiatusmªrkide t¿¿pi ja kehtivuse ulatust; ja muude liikluskorraldusvahendite ni-

mekirja vabas vormis. 

 

8.2.5.  Loodusinfo. Ohupassi osa, mis kirjeldab maanteel»igu kilomeetri koridori looduslikke 

tingimusi. Esmalt on toodud vªlja 1985ndast aastast alates registreeritud looma»nnetus-

te koguarv. Eraldi on lahterdatud teadaolevate »nnetuste arv loomaliikide kaupa 

(Mªrkus: et suur osa kasutada olevatest andmetest ei sisalda tªpsustust liigi kohta, teada 

on aga loomar¿hm, siis on toodud liigi asemel loomar¿hm. Tulevikus tuleks aga kindlas-

ti tuua ohupassis liigi andmed). Maastikulistest parameetritest on hinnatud seda, kas tee 

piirneb metsaga v»i lªbib avamaastikku. Esimesel juhul hinnati ka metsa vªhimat 

kaugust teeservast (NB! Juhul kui tee ªªres kraavis oli v»sa, on hinnatud v»sa kaugust 

teeservast, sama kehtib ka teega paralleelse heki puhul), teisel juhul teega l»ikuvate 

puisturibade arvu. V»sa ja heki puhul on oluliseks ka p»»saliik. L»puks on toodud in-

fo tee l»ikumise kohta vooluveekogudega, jªttes seejuures kraavid arvestusest vªlja. 

 

8.2.6.  Muud. Sellesse ohupassi lahtrisse on kantud igasugune muu oluline loodusinfo teekilo-

meetri koridori kohta. 

 

8.2.7.  Looduslikud ohutegurid. Ohupassi hindav osa, kus on toodud 11 olulisima loodusliku 

teguri ohtlikkuse astme hinnang nelja palli skaalas: 0 ï ohutu, 1 ï vªheohtlik, 2 ï kesk-

miselt ohtlik, 3 ï vªga ohtlik. L¿hiselgitus, miks nii on hinnatud ja tegurist tuleneva ohu 

v»imalikud leevendusmeetmed. Hinnatud on jªrgmisi 11 tegurit: 
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Teetamm ï hinnatud on seda kas teetamm on k»rgusest ja n»lva kaldest tulenevalt uluki-

le teele sattumisel takistuseks v»i ei ole. Reeglina k»rge tamm takistab looma sattumist 

teele, madal aga ei takista, samuti on soodustavaks teguriks kui tee on s¿vendis. Samas 

aga vªhendab k»rge maanteetamm koos s¿gava kraavi ja v»saga oluliselt autojuhi nªh-

tavust, st uluk v»ib tammile ilmuda suhteliselt jªrsku, seevastu on avamaastikul ilma tee-

tammita uluk juba kaugelt nªhtav. Hinnates teetammi kui ohutegurit on neid aspekte ar-

vestatud. 

 

Teepiirded/kraavid ï hinnatud on seda kas teel on olemas p»rkepiire ja kas teega paral-

leelselt kulgeb kraav. Reeglina takistab p»rkepiire uluki sattumist teele ja samuti toimi-

vad s¿gavad kraavid. Samas, juhul kui teetruubid ei ole sobilikud ulukite lªbipªªsuks ja 

kraavid on v»sastunud v»ivad piirded ja kraavid kombineeritult hoopis soodustada uluki 

ootamatut teele ilmumist, kuna autojuhi vaatevªli on takistatud. Hinnates piirdeid ja 

kraave kui ohutegureid on eelnevat arvestatud. 

 

Hoiatusmªrgid ï hinnatud on igasuguste hoiatusmªrkide olemasolu eeldusel, et autojuhi 

tªhelepanu kontsentreerub kui ta mªrkab hoiatusmªrki ja see v»ib m»juda positiivselt ka 

ulukite mªrkamisele. Eriti on aga tªhelepanu pººratud hoiatusmªrgi ĂUlukidñ olemas-

olule v»i puudumisele. 

 

Kurvilisus ï hinnatud on juhi nªhtavuse muutust kurvide t»ttu ja v»imalikku ulukiohtu 

kurvide taga. 

 

K¿lgnªhtavus ï hinnatud on juhi k¿lgnªhtavuse ulatust seotuna piirkiirusega. K¿lgnªh-

tavust vªhendavad ja ulukite teele sattumist soodustavateks teguriteks on teega piirnevas 

lªhi¿mbruses heki olemasolu ja vªike kaugus ¿hel/kahel pool, metsa olemasolu ja vªike 

kaugus ¿hel/kahel pool, v»sa olemasolu ja vªike kaugus ¿hel/kahel pool (nªhtavuse pii-

raja kaugus teest nelja palli skaalas: vahetult teeni, 1-5 m, 6-10 m, ¿le 10 m teest); vªrs-

ke raie teeserva jªªvas metsas - soodustab ulukite kogunemist, samas aga parandab nªh-

tavust. 

 

Sillad/truubid ï hinnatud on sildade/truupide olemasolu ja seisukorda ning paikne-

mist/sobivust ulukite lªbipªªsuks. ìige ehitusega sild/truup vale koha peal v»ib kujune-

da oluliselt ohtlikumaks kui vale ehitusega sild/truup »ige koha peal (viimasel juhul on 

siiski v»imalus, et ulukid harjuvad seda kasutama, esimesel juhul aga suunduvad ulukid 

reeglina silla/truubi lªhistelt ¿le tee). Sildade ja truupide paiknemine ja ehitus on vªga 

olulised, kuna kraavid ja j»eorud on alati m»nede ulukite liikumiskoridorid. 

 

Soolatamine ï hinnatud on seda kas l»igul toimub teede talvine soolatamine, mis koos 

piirkonna elupaigalise sobivusega v»ib kujuneda oluliseks ulukeid teele meelitavaks te-

guriks (s»ralised tulevad teele soola lakkuma). 

 

Piirkiirus ï hinnatud on lubatud piirkiirust l»igul. Mida suurem lubatud piirkiirus, seda 

ohtlikum l»ik. 

 

Liiklusintensiivsus ï hinnatud on l»iku lªbivate autode arvu ººpªevas (liiklussagedus 

ehk intensiivsus). Vªga vªike (alla 2000) ja vªga k»rge (¿le 10 000) intensiivsus on 

reeglina vªhem ohtlikud kui keskmine (3000-6000) intensiivsus. Samas tuleb intensiiv-

suse puhul alati arvestada erinevate maastikuliste teguritega (nt kas v»ib ulukitele tekki-

da reljeefist ja veekogudest suunav l»ks, mis nad teele sunnib jne). 

 

Maastiku ohud ï hinnatud on elupaigakoridoride paiknemist, suunavate puisturibade 

olemasolu avamaastikul, reljeefist tingitud suunamist jms. 
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Ulukite teele sattumise oht ï hinnatud on reaalset ulukite teele sattumise ohtu ennek»ike 

olemasolevate looma»nnetuste andmete p»hjal. 

 

Iga ohuteguri puhul eraldi on toodud esmased v»imalikud ohu leevendusmeetmed, mis 

tªpsustavalt ja kokkuv»tlikult on kirjeldatud ohupassi tabelite viimases lahtris. 

 

8.2.8. Maanteel»igu ohtlikkuse koondhinne. K»iki 11 ohutegurit on hinnatud 4 pallises skaalas:  

0 ï ohutu, 1 ï vªheohtlik, 2 ï keskmiselt ohtlik, 3 ï vªga ohtlik ja saadud arvude liitmisel 

saadud maanteel»igu ohtlikkuse koondhinne. Koondhinde vahemikud jaotuvad jªrgmiselt:  

0-5 ï ohutu, 5-10 ï vªheohtlik, 10-15 ï keskmiselt ohtlik, 15-20 ï vªga ohtlik. 

 

8.3. Ohutegurite ja leevendusmeetmete skeem. 

 

Illustreerimaks ohupasse ja selgitamaks v»imalikke rakendatavaid leevendusmeetmeid on lisas 1 too-

dud A3 lehtedele tr¿kitult maanteel»igu skeem m»»tkavas 1: 10 000 kahe kilomeetri kaupa ja selliselt, 

et oleks nªhtav ka maantee ¿mbrus 2 km ulatuses kummalgi pool teed. Skeemile on kantud jªrgmised 

andmekihid: 

 

Taust ï Maakatastri aluskaart m»»tkavas 1 : 10 000 

 

Narva mnt anal¿¿sitava l»igu (14-81) kilomeetripostid ï punased lipukesed, mis on kantud skeemile 

vastavalt Maanteeametilt saadud aluskaardil mªrgitud kilomeetrite tªhistega. Et on p¿¿tud hoida just 

vastavust nimetatud aluskaardiga siis ei ole kilomeetreid korrigeeritud ja kahe kilomeetriposti arvvªªr-

tused ei vasta mitmetel juhtudel tªpselt 1000 meetrile. Et aga skeem on illustreeriv ja ei pretendeeri 

projektdokumentatsioonile pandud n»uetele ei pidanud me sellist viga oluliseks. 

 

Kilomeetriposte ¿hendavad sirgl»igud (nn maanteekilomeetrid) ï automaatselt genereeritud kilomeet-

riposte ¿hendavad l»igud, mille vªrv mªªratleb l»igul toimunud looma»nnetuste arvvahemikku. Te-

gemist on sirgete l»ikudega, mis ei arvesta maantee kurvilisust ja ei lªhe seet»ttu alati aluskaardiga 

kokku, kuid on toodud just kandmaks looma»nnetuste infot, mitte vastamaks aluskaardiga. Samas on 

digitaalselt hiljem v»imalik iga l»iguga siduda l»igu kohta kªivat looma»nnetuste ja ohupassi infot (ka 

kogu ohupass on v»imalik siduda l»iguga, nii et l»igule klikkides avaneks kogu ohupassi info). L»i-

kude vªrvid viitavad jªrgmisele: roheline ï l»igul on alates aastast 1985 olemasoleva info jªrg-

selt teada 0-3 looma»nnetust; kollane ï l»igul on alates aastast 1985 olemasoleva info jªrgselt 

teada 3-6 looma»nnetust; punane - l»igul on alates aastast 1985 olemasoleva info jªrgselt teada 

6-10 looma»nnetust. 

 

Kilomeetriposte ¿hendavate l»ikude puhverala ï piirkond kahel pool l»iku 200m ulatuses (100m 

kummalgi pool), mille vªrv viitab ohupassis toodud l»igu ohtlikkuse koondhindele jªrgmiselt: roheli-

ne ï vªheohtlik (5 kuni 10); kollane ï keskmiselt ohtlik (10 kuni 15); punane ï vªga ohtlik (15 

kuni 20). Ka selle andmekihiga on v»imalik siduda igasugust lisainfot piirkonna kohta. 

 

Truubid ï maanteetruubid, mille sobivust loomadele lªbipªªsuks on hinnatud ohupassides. 

 

CORINE LandCover projekti metsaelupaikade kiht ï satelliitpildi alusel mªªratletud ja digitaliseeritud 

metsat¿¿bid, mille viirutuse vªrvid viitavad jªrgmisele: tumeroheline ï okasmets; heleroheline ï 

lehtmets; kollane ï segamets.  
 

Kaitsealade vªlispiirid ï Eesti looduse infos¿steemist (EELIS) pªrinev k»ikide pindalaliste looduse 

kaitseks ette nªhtud alade vªlispiirid punase viirutusena. 
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9. Tulemused 
 

Anal¿¿si all oli 67 kilomeetrit pea kogu ulatuses kaheniidilist maanteed, mis lªbib olulisi suurulukite 

p»hja-l»una suunalisis rªndekoridore Loksa ja Viitna piirkonnas. Peale kilomeetrite ohupasside tªit-

mist ja ohuklasside kaardile kandmist v»ib vªita, et vªga ohtlikke kilomeetreid on l»igul kokku 7 (va-

hemikud: 25-28; 30-31; 53-54; 70-72) ja neist vajaks eriuuringutega kindlasti kªsitlust l»igud 25-28 ja 

70-72. Keskmiselt ohtlikke kilomeetreid on 28 (vahemikud: 15-17; 24-25; 28-30; 35-36; 41-48; 49-53; 

54-55; 56-58; 64-70; 75-77), millest erilist tªhelepanu vajaksid vahemikud: 24-25; 28-30; 50-53; 56-

58 ja 64-68. ¦lejªªnud l»igu kilomeetrid on autojuhi seisukohast vªheohtlikud, mis ei tªhenda aga et 

neil teel»ikudel m»ju loodusele puuduks. 

 

V»ttes kokku teadaolevad andmed ulukitega toimunud liiklus»nnetustest anal¿¿sitaval maanteel»igul 

saime ajavahemikus 1985-2003 koguarvuks 178. See arv nªitab peamiselt suurulukitega (ennek»ike 

p»der jt s»ralised) toimunud »nnetusi, kuna info vªikeulukite ja lindude kohta praktiliselt puudub. 

K»rgeimaks »nnetuste arvuks kilomeetril saime 10 (maanteel»ik 30-31 kilomeetriposti vahel), jªrgne-

sid 9 »nnetust l»igul 26-27; 7 »nnetust l»igul 50-51 ja 6 »nnetust l»ikudel 52-53 ja 71-72. 

 

K»ige ohtlikumate l»ikude ohtude selgitus ja soovitatavad liiklusohtu vªhendavad meetmed 

 

1. Jªgala j»e / Aegviidu viadukti l»ik (km-d 24-28) 

 

Ohtlikkuse p»hjendus. L»ik jªªb kogu ulatuses ulukite liikumiskoridori piirkonda, kus liikumine on 

suunatud Jªgala j»e ja selle ¿mbruse metsamassiiviga. 24nda kilomeetriposti juures olev metsariba on 

oluliseks ulukite liikumisribaks l»una pool asuvate metsade ja J»elªhtme j»e vahel (vt foto 1).  

     

 
 

Foto 1. Vaade Tallinn-Narva mnt 25nda kilomeetri algusele (24nda kilomeetri post tee keskel pildi 

keskosas). Paremal maanteega l»ikuv metsariba, mis on oluliseks ulukite liikumiskoridoriks. 

 

25nda kilomeetriposti juures asub metsamassiivi serv, mis ºkotonina omab alati suuremat ulukite lii-

kumisradade kontsentratsiooni kui massiivi keskpaik (vt foto 2).  
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Foto 2. Vaade Tallinn-Narva mnt 26nda kilomeetri algusele (25nda kilomeetri post tee keskel pildi 

vasakus servas). Pildil on nªha m»lemal pool teed olev metsamassiiv, mis servaalana on oluliseks ulu-

kite liikumiskoridoriks. 

 

26ndal kilomeetril takistab suur-ulukeid Aegviidu kahetasandiline ristmik (vt foto 3), mis kombineeri-

tult Jªgala j»e sillaga (m»»dud pole piisavad suur-ulukite lªbipªªsuks, liialt vªike kallasrada ja mets 

teisel pool vastas, piiramas vaatevªlja, vt fotod 4 ja 5) suunab ulukid teed ¿letama 25nda kilomeetri-

posti piirkonnas, 24nda kilomeetriposti juures oleva metsariba suunas v»i 27nda kilomeetriposti ¿mb-

ruses. Viimases kohas tuleb erilist tªhelepanu pººrata ka koonduvatele kraavidele koos sihtidega, mis 

m»juvad ulukitele kui koondumislehter (vt foto 6). Samas on 28nda kilomeetri algusosas teest p»hja 

pool ka metsa ja avamaa piir, mis ºkotonina oluline ulukite liikumiskoridor. 

 

V»imalikud meetmed. 24nda kilomeetri algul oleva metsariba teepoolne ots tuleks kindlasti v»sast lahti 

raiuda, et uluk oleks autojuhile eemalt nªhtav. Soovitav oleks paigutada enne metsariba ka mªrk ĂUlu-

kidñ 25ndal kilomeetril algava metsamassiivi servas tuleks teha harvendust ja kraavid v»sast puhasta-

da. Metsaservast v»iks alguse saada ka m»lemal pool teed kuni viaduktini ja Jªgala j»eni jªtkuv tara, 

aga kuna kahetasandilisel ristmikul on suhteliselt keeruline tara paigutamine, tuleks selle meetme ra-

kendamist kindlasti koos projekteerijaga eraldi arutada. Jªgala j»e silla alla tuleks kuhjata risuvalle ja 

vana silla osas tekitada kallasrada. 28nda kilomeetri algusosas koonduvate kraavide ja sihtide ning 

teiselt poolt metsaserva piirkonda v»iks planeerida loomafoori paigutamist koos tee tarastamisega m»-

lema pool teed Jªgala j»est kuni nimetatud kohani (seegi meede, aga vajab eraldi kªsitlemist koos pro-

jekteerijaga). Truup 28nda kilomeetri algul vajab kindlasti ¿mberehitust nelinurkse ristl»ikega lªbi-

pªªsu vastu, millel oleks ka k»rgeima veeseisuga kuiv kallasrada. Truup tuleks kombineerida eelpool 

mainitud loomafooriga. 
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Foto 3. Vaade Aegviidu kahetasandilisele ristmikule. Pildil on nªha maantee lisarajad ja laienemine, 

pildilt jªªvad vªlja maha ja peales»iduteed, mis koos viaduktiga moodustavad ulukitele olulise takistu-

se ja suunavad nad m»lemale poole ristmikku teed ¿letama. 

 

      
 

Foto 4. Vaade Aegviidu kahetasandilisele ristmikule Jªgala j»e silla juurest. Pildil on nªha Jªgala j»e 

s¿gav org, mis ei sobi suurulukitele liikumiseks. Samas on l»ikab viadukti lªhedus tee silla k»rvalt ªra. 



 9 

      
 

Foto 5. Vaade Jªgala j»e silla alt p»hja suunas. Pildil on nªha Jªgala et vanal sillal puudub piisav kal-

lasrada ja et juba inimese silmade k»rguselt pole v»imalik silla alt lªbi nªha, rªªkimata suurulukitest, 

nagu p»der. Samuti puudub silla all varjev»imalusi pakkuv haljastus, mis on oluline vªikeulukitele. 

 

      
 

Foto 6. Vaade 27nda kilomeetriposti lªhistelt l»una suunas. Pildil on nªha koonduvad sihid ja kraavid, 

mis l»pevad truubiga tee alt lªbi. Koht on eriti oluline, kuna koondab nii suurulukeid kui ka vªikeulu-

keid. 
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2. L»ik Kuusalu ja J»elªhtme valla piiril (km-d 30-31) 

 

Ohtlikkuse p»hjendus. Kilomeeter jªªb Jªgala j»e paremkalda metsamassiivi Narva poolse serva, kui 

ºkotoni poolt suunatud ulukikoridori piirkonda. Tegemist on laiemas plaanis olulise suurulukite l»una-

p»hja suunalise liikumiskoridoriga. Samuti on Kaberla oja vªikeulukitele heaks liikumiskoridoriks. 

 

V»imalikud meetmed. Et alal pole otseselt ulukeid koondavaid maastikulisi vms iseªrasusi ei saa siia 

planeerida muud kui metsaservade v»sa- ja kujundusraiet kuni 10 meetri ulatuses, et autojuhil oleks 

v»imalik ulukite liikumist juba kaugelt mªrgata. Samuti oleks soovitav korrata enne Kaberla oja mªrki 

ĂUlukidñ juhtimaks eraldi autojuhtide tªhelepanu ohule. Siinkohal oleks ehk uudse meetmena v»ima-

lik soovitada infotahvli paigutamist eriti ohtlike l»ikude ette, kus on toodud ulukitega l»igul teadaole-

vate »nnetuste arv ja ohuolukorras toimimise nªpunªited. Kaberla oja vajaks samuti kuiva kallasrajaga 

lªbipªªsu, mitte vett poolenisti tªis truupi. Mittesoovitava nªitena ulukilªbipªªsu kohta olgu toodud 

¿lesv»te karjatunnelist 33ndal kilomeetril, mille paigutus ja konstruktsioon ei ole sobivad t»esti muu-

dele imetajatele kui kariloomad ja inimene (vt foto 7). 

 

      
 

Foto 7. Vaade karjatunneli suudmele 33ndal kilomeetril l»una poolt. Pildil on nªha et tunnel paikneb 

lagedal ja on k»rguselt ning haljastuse puudumise t»ttu ehk ªªrmisel juhul kasutatav vaid rebase v»i 

kªhriku poolt. On kaheldav kas metskits seda tunnelit kasutaks, kindlasti aga mitte p»der. 

 

3. L»ik Loksa teeristist Kemba teeristini (km-d 52-55) 

 

Ohtlikkuse p»hjendus. Pudisoo j»gi ja metsamassiivid l»unast ning Viru raba p»hjast muudab piirkon-

na vahelduvate metsaelupaikade t»ttu ulukite hajutatud liikumisalaks. Viru rabast l»unasse, kuni P»h-

ja-K»rvemaa rabade ja metsadeni ulatub avamaastiku vaheline suhteliselt kitsas metsariba, mille servi 

pidi ulukid liiguvad. Siin v»ivad liikuda nii s»ralised kui ka suurkiskjad. Pudisoo j»gi ja Pªrlij»gi on 

poolveeliste ulukite liikumisteed. 

 

V»imalikud meetmed. Et ulukite liikumine on piirkonnas suhteliselt hajutatud ei ole v»imalik konk-

reetseid tee¿letuskohti mªªratleda ega ka sarnaseid meetmeid vªlja pakkuda. Esmaseks peaks olema 

v»sa- ja metsaraie teeservades kuni 10 meetri ulatuses. Kombineeritult raiega tuleks kohe peale Loksa 


